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Drift	och	underhållsinstruktion	(DU/FDV)	
Produkt	
Punktbeslag/punktfästen. Avser helas serien av Roca punktfästen från 
RG‐121 – RG‐188 och RG‐192.  

Andvändningsområde	
För upphängning av glas, displayer och övrigt skivmaterial. Från lätta till 
tyngre applikationer. För max belastning hänvisas till www.roca.se. 

Produktens	material	och	ytbehandling 
Alla metaldelar är gjorda i rostfritt stål. Ytbehandlingen är borstad eller 
polerad. Tillhörande brickor och plastdetaljer är i PA 6. 

Underhåll	

De	delar	som	sitter	mot	glaset	behöver	åtdrags	på	nytt	efter	en	tids	
användning.	Efterdrag	även	mellanstycket	i	form	av	en	led	som	finns	
på	punktfästen	RG‐124	–	RG‐132.	Kontrollera	samtidigt	visuellt	att	
infästning	mot	vägg	och	dylikt	sitter	som	det	ska.	

Skötsel	

En	god	regel	är	att	rengöra	rostfria	ytor	lika	ofta	som	man	tvättar	
glasytorna	som	beslagen	sitter	på.	Lämpligt	intervall	är	6‐12	månader	
vid	lätt	nedsmutsning	och	3‐6	månader	vid	svårare	förhållanden.	

Vid	enkel	nedsmutsning	rekommenderar	vi	milda	rengöringsmedel	
som	t.ex.	tvållösning,	diskmedel	eller	såpa	som	efter	avsköljning	med	
vatten	efterbehandlas	med	torr	och	mjuk	bomullstrasa.	

Vid	svårare	nedsmutsning	och	eftersatta	ytor	rekommenderar	vi	att	
man	använder	ett	metallputsningsmedel	som	t.ex.	Autosol	eller	
lackrubbing.	Rengöringssvamp		av	typen		Scotch	bright	eller	stålull	
ska	absolut	inte	användas	för	att	undvika	överföring	av	föroreningar	i	
form	av	järnpartiklar	som	lätt	bildar	fläckar	med	rödrost.	Avsluta	
rengöringen	på	samma	sätt	som	rengöring	vid	enkel	nedsmutsning	
görs.	

För mer detaljerad information kring våra produkter hänvisar vi till vår hemsida 


